CERAMIKA PARADYZ 1ZSTRADAJUMU
MONTAZAS INSTRUKCUA

Pirms Ceramika Paradyz izstradajumu uzstadiSanas, lGdzu, izlasiet to parametrus un paredzéto
galameérki, ko razotajs noradijis Ekspluatacijas Tpasibu deklaracija un Produkta tehniskaja lapa, kas
pieejamas vietné www.paradyz.com/deklaracje, https://deklaracje.paradyz.com.pl/.

Ceramika Paradyz produkti atbilst kritérijiem, kas noteikti standarta EN 14411:2012 (Keramiskads
flizes. Definicijas, klasifikacija, ipasibas, atbilstibas novértéjums un markéjums) un 2019. gada 30.
decembra Eiropas Tehnisko novértéjumu ETA-19/0861.

Preces
Dekoracijas — keramikas un stikla sloksnes, furnitGra un ieliktni ar dekoracijam, pieméram,
metalizatoriem, spogulu parklajumu, metala elementiem un térauda dekoracijas.

Monoporosa — sienu flizu grupa ar Gdens absorbciju E, > 10%, paredzéta lietoSanai iekstelpas ar
temperatdru virs 0°C. Razosana izmantota glazlira nelauj tas uzstadit uz gridas.

Monocottura — glazétas flizes ar Gdens absorbciju 0,5%<E»<3%. Saja tehnologija raiotas flizes
paredzétas uzstadisanai pie sienas un gridas gan €kas, gan arpus tam. To Tpass galamérkis ir atkarigs
no nodilumizturibas parametra PEI.

Klinkers — klinkera izstradajumi ar Gdens absorbciju 0,5%<E,<3% tiek razoti glazétaja un neglazétaja
versija. Tos var izmantot ka sienu un gridas segumus €kas un arpus tam.

Akmens masa — keramikas flizes ar ddens absorbciju Ex<0,5%, kas ir cietakais keramikas materiala
veids. Zema Udens absorbcija padara tas sala izturigas. Ta tiek raZota glazéta un neglazéeta veids3,
paredzéta sienu un gridu aps$isanai.

-> Glazéta akmens masa (GL) — pieejama dazada veida virsmam: matétai, spidigai, dal€ji pulétai un
pulétai, ar neierobeZotiem dizaina variantiem. Detalizéta fliZu izmantoSana ir atkariga no virsmas
veida un nodilumizturibas parametra PEI. Ta ir paredzéta lietoSanai iekStelpas un ara.

- Neglazéta akmens masa (UGL) — matétas, pulétas un strukturalas flizes ar gaiSu vai krasainu
korpusu. RaZotas ar viena seguma tehnologiju, tam ir viendabiga krasa (monokrdsa) un granuléts
raksts (sals un pipari). Dubulta seguma tehnologija razotajam flizém dekorésanas augs$éjais slanis ir
krasainu granulu maisijums, kas Jauj veidot unikalus rakstus ar tonu parejam. Paredzéta lietosanai
€kas un ara tam.

Vissvarigakie veiktspéjas parametri

Parametrs PEl — nosaka glazéto flizu nodilumizturibas klasi. To izsaka divi skaitli. Pirmais nosaka
nodiluma klasi, otrais cilindra apgriezienu skaitu (ar atbilstosi izvélétu abrazivu materialu), péc kura ir
manamas izmainas glazdras virsma. Glazéto keramikas fliZu nodilumizturibas klasifikacija (apgriezienu
skaits iekavas): Klase 0 (100); Klase 1 (150); Klase 2 (600); Klase 3 (750, 1500); Klase 4 (2100, 6000,
12000); Klase 5 (vairak neka 12000).
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Slidesana — parametrs tiek noteikts, izmantojot divas metodes:

-> StaigaSanas tests — slipa platforma

Slidésanu nosaka, pamatojoties uz iegiito pielaujamo lenki — testa virsmas slipuma lenki, kuram testa
veicéjs sasniedz drosas staigasanas robezu. Simboli R9 lidz R13 tiek izmantoti, lai apzimétu gridas flizu
pretslides Tpasibas — jo lielaks parametrs R, jo flize ir mazak slidena. Flizes ar pielaujamo lenki zem 6°
netiek klasificétas ka pretslides.

Pienemama lenka vidéja véertiba [°] Pretslides klase
6-10 R 9 — (vismazaka pretestiba)
10-19 R 10 — (normala pretestiba)
19 -27 R 11 — (laba pretestiba)
27-35 R12 — (augsta pretestiba)
>35 R 13 — (Joti augsta pretestiba)

-> Ar svarsta metodi

Izturibu pret slidésanu (PTV) nosaka ar svarsta testu. Ta kustibas laika, izmantojot kalibrétu skalu,
berzes spéku starp slidni un testa parauga virsmu nosaka, mérot svarsta novirzes samazinasanos.
Parbaude veikta uz sausas virsmas, kas samitrinata ar Gdeni. PTV slidéSanas riska klasifikacija: augsts
0-24, vidéjs 25-35, zems 36+.

Kalibrs — standarta noteiktas pielaides ietvaros flizes tiek grupétas atbilstoSos izméru diapazonos —
kalibros. Sis parametrs attiecas tikai uz nerektificétam gridas flizém. Uz katra iepakojuma tiek
noradits kalibrs un atbilstoSie izméru diapazoni.

Rektifikacija — flizes malas apstrade taisna lenki pret tas virsmu. Ta rezultata flizes, kas paklautas
$adai darbibai, ieglst vienadu izméru. Sadai apstradei tiek piemérotas gan sienas, gan gridas flizes.

Tonis — glazéto flizu krasojuma intensitate (uzdruka - fons) attiecilba pret pienemto rakstu.
Neglazétam flizém atskiriba ir saistita ar flizé ieklauto granulu krasojuma intensitati.

Tonalitate — ta ir fliZzu raksta, grafikas un krasu daudzveidiba. Dekoraciju daudzveidiba, kas imité,
pieméram, akmens, koka vai betona izskatu, nozime, ka tonalas flizes, kas ieklatas kopuma, nerada
vienmeérigu grafisko elementu pareju.

Péc flizu iegades

Transports

Parvadajot keramikas izstradajumus, paletes janovieto stingri blakus viens otram. Brivas vietas ir
janodrosina, lai novérstu kravas parvietoSanos. Keramikas flizes vienmér jatransporté vertikala
stavokli, novietojot iepakojumu uz garas malas (tas neattiecas uz mozaiku, kurai to ieteicams
transportét horizontala stavokli). Stikla izstradajumi un dekoracijas, kas satur stikla elementus, to
jutiguma pret bojajumiem dé| ir jatransporté 1pasi uzmanigi. lepakojumi ar izstradajumiem, kas sver
vairak neka 25 kg, japarvada kopa ar otru personu vai izmantojot transportésanas ierices.
Uzglabasana, uzglabasana noliktava

Paletes jauzglaba uz lidzenas, cietas un sausas pamatnes. Flizes jasarga no mitruma, salizturigie
izstradajumi jasarga ari pret temperatiru T < 0°C. Informacija par pielaujamo palesu glabasanas
augstumu ar gatavo produkciju ir noradita uz paletes etiketes.
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Pirms montazas darbu uzsaksanas

Darbi jasak ar rapigu flizu iepakojuma markéjuma un pasa keramikas materiala kvalitates parbaudi.
Flizém, kas uzklatas uz vienas virsmas, kalibram un tonim jabat vienadam. leklajot tonalos
izstradajumus, ieteicams jaukt flizes no dazadiem iepakojumiem, jo grafikas un krasu atskiribas ir
gaidamais efekts. Etiketes/iepakojumi jasaglaba iesp&jamai vélakai preces identificésanai, ja rodas
nepiecieSamiba pasutit papildus preci.

Uzstadisanas laika jaievéro bilvprakses noteikumi, jaievéro blvniecibas rokasgramatas un
profesionalaja literatdra ietvertie ieteikumi.

Pamatnes sagatavosana

Saciet tas pamatnes sagatavosSanu, uz kuras planojat ieklat flizes, rlpigi notirot to. Janotira visi
netirumi, krasas, puteklu un citu atslanojoSo slanu paliekas. Pamatnei jablt stabilai, stingrai un
lidzenai, ka ari japarbauda tas horizontalo/vertikalo llmeni un mitrumu. Ja uz virsmas ir nelidzenumi,
tie jaizlidzina, pieméram, ar pasizlidzinoso vai izlidzinoso javu.

Viens no pédéjiem virsmas sagatavosanas posmiem keramikas ieklasanai ir gruntésana. Piemeérots
grunts uzlaboja pielipsanu, izlidzina un samazina pamatnes uzsici.

Atcerieties nemt véra kompensacijas Suves.

Nepareizi sagatavota pamatne nakotné izraisa fliZu atdalisanu un lidz ar to to plaisasanu.

Fhizu izvietojums

leklasanas process jasak ar planosanu, ieklasanas ass noteikSanu, nemot véra kompensacijas Suves,
un flizu ieklasanu uz gridas bez [Imém.

Piedavatais formatu skaits un dazadas grafikas viena kolekcija Jauj iegit loti interesantus aranzéjuma
efektus.

Keramikas flizém ir virsmas [idzenuma tolerance, kas visbiezak novérojama garu un Sauru
izstradajumu gadijuma. Lai kompensétu jebkadas novirzes, kas var rasties montazas laika, novietojam
tas ar maksimalo 1/3 garuma parvietosanu no blakus esosas flizes. Tas laus sasniegt l1dzigu efektu ka
délu vai panelu gadijuma, un taja pasa laika nodrosinas gludu un taisnu gridas virsmu.

Papildus virsmas izlidzinasanai ieteicams izmantot [ImenoSanas sistémas. Japatur prata, ka
rektificetam flizém minimalais Suves platums ir 1,5 mm, bet nerektificetam flizém jaizmanto
minimalais Suves 3 mm platums .

Virsmas kompensacijas Suves

Kompensacijas Suves jaizmanto vietas, kur vislielakie spriegumi rodas uz materialu izmanto$anas
robezas ar dazadiem materialu konstrukciju parametriem (kolonnas, sienas utt.). Tas nodrosina
atsevisku materialu dabisku darbibu, samazinot spriegumus, kas rodas to materialu dabiskas
izple$anas un sarau$anas rezultata, no kuriem tika izgatavots viss apSuvums. Suve jaaizpilda ar
pastavigi elastigu materialu, lai novérstu elementu savstarpéjas parvietoSanas. Jums jacensas veikt
virsmas kompensacijas Suves ar formu lidzigu kvadratam (malu proporcija maks. 1:2) izmantojot malu
(periféras) kompensacijas Suves, kas atdala gridas virsmu no sienas. Visas esosas kompensacijas Suves
pamatné japarvieto uz ieklato flizu slani. Maksimala platiba bez kompensacijas Suvém ir 25 m? un 16
m? gridas apsildes gadijuma.

Gridas apsilde

Pirms flizéSanas darbu uzsaksanas ir javeic pilna klona ,iepriekssildisanas” procedira. Materiali
izmantojami pamatnes ar apsildamo gridu sagatavosanai, jaizmanto saskana ar razZotaja ieteikumiem
(biezums, saistiSanas laiks utt.), un flizésanas darbi vienmér javeic ar izslégtu gridas apsildi.

leklajot fhizes uz gridas ar apsildes sistému, atcerieties izmantot virsmas kompensacijas Suves, lai
atdalitu veicosas neatkarigas apsildes zonas.
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Nemot véra temperatiras atskiribas, grida ir jasadala, ja iesp&jams, ik péc 9-16 m2.

Flizu grieSana

GrieSana ka fliZu un dekoraciju apstrade (iegriezums, sagrieSana, slipéSana, caurumu grieSana)
nesagada problémas, ja izmantojam Sim nolGkam atbilstoSus instrumentus apvienojuma ar apstradi
veicéja profesionalitati. Flizes jagriez ar specialam iericém, pieméram, giljotinu vai slipmasinu ar
atbilstosu grieSanas disku. Dimanta zagu vai citu tadas pasas grieSanas tehnikas zagu izmantosana
lauj ieglt malas ar vienmeérigu apdari. Tomér caurumu grieSanai jaizmanto dimanta urbji vai
pieméroti caurumu zagi.

Svarigs aspekts apstrades laika ir instrumenta nolietojuma pakape un griezta materiala veids.
Regularu un daudzveidigu formu iegriezumus var veikt ari izmantojot WATERJET tehnologiju
(izmantojot Gdens striklu, pievienojot abrazivu zem augsta spiediena).

Flizu imésana

Péc planoto flizu savak$anas var sakt to montazu. Piemérotas limes izvéle ir atkariga no uzstadiSanas
vietas (pieméram, mitra zona, iekStelpam un artelpam) un pamatnes veida (pieméram, betons,
gipsis). Flizu izméram un to veidam (flizu klasifikacija péc Gdens uzsiksanas) nepiecieSams izmantot
[fmjavu ar atbilstoSu adhéziju. Limes tehnisko datu lapa jablt informacijai, vai ta ir piemérota
lietoSanai, pieméram, gridas apsildei. Lime jasagatavo saskana ar raZotaja noradijumiem, Tpasu
uzmanibu pievérsot Gdens daudzumam un atvértajam laikam, kura java saglaba pareizu adhéziju un
saistiSanas laiku.

Flizes vienmer jaieklaj, izmantojot Suves, jo, ieklajot ta, lai tas saskaras viena ar otru, tas veido stingru
apsuvumu, kas ir |oti jutiga pret jebkada veida spriegumiem. Suvju galvena funkcija ir kompensét
spriegumus, kas rodas temperatdras svarstibu vai pamatnes deformacijas (darba) rezultata. Limjava
jauzklaj uz ieprieks sagatavotas pamatnes, un tas biezumam jaatbilst razotaja ieteikumiem. Javas
uzklasana javeic ar zobkelli, zobu izméru pieskanojot flizu izméram. Novietojiet flizi uz uzklatas
[Tmvielas un nospiediet to, péc tam nedaudz parvietojiet to uz pamatnes, lai parliecinatos, ka ta ir
pareizi piestiprinata. Ta sauktas kombinétas metodes izmantosana, kur lime tiek uzklata gan uz
pamatnes, gan uz limétas flizes, novers tukSumu veidosanos zem liméta keramikas materiala.

Keramikas segumam janodrosina pastavigs savienojums ar pamatni (tai nevajadzétu radit tuksu
skanu, viegli klaudzinot). FliZzu montazas laika ievérojiet izmantoto blvkimikaliju raZzotaja ieteikumus.

FIizu un dekoraciju Suvosana

FliZu un dekoraciju SuvoSana jauzsak péc to pilnigas pielipSanas pie pamatnes (limes raZotaja
noteiktaja laika), nemot véra laiku, kad Gdens iztvaiko no ieklasanai izmantota materiala. Ja Suves tika
veiktas parak agri, atlikuSais zem materiala mitrums var izraisit krasas mainu. Pirms visa apSuvuma
SuvosSanas obligati javeic Suvju parbaude nelielam flizes fragmentam un javeic kontroltirisana, lai
noteiktu javas ietekmi uz izmantoto flizu veidu. Ja ir grati nonemt javas paliekas, mainiet izmantoto
Suvju veidu vai impregnéjiet flizu virsmu. Rupjgraudainu Suvju nedrikst izmantot dekoraciju
Suvosanai. Dekoracijas var but jutigas pret skrapé&jumiem, tapéc ieteicams izmantot akrila, silikona vai
citus neskrapéjosas suves. Suvju veik$anas laika apdares virsma jaaizsarga, pieméram, ar krasotaju
lenti. Lai iegltu atbilstoSu keramiska apSuvuma izskatu, SuvoSana javeic saskana ar raZotaja
noradijumiem. Ipasa uzmaniba japievér$ tdens daudzumam, saistidanas laikam un laikam, péc kura
janonem javas atlikumi. Sagatavota masa jauzklaj ar gumijas kelli péc savienotas virsmas tirisanas.
Flizu Suves aizpildam berzéjot savienojumu ar Suvosanas kelli, idz plaisas ir pilntba un vienmerigi
aizpilditas. Horizontalo un vertikalo virsmu savienojuma vietas, ka ar1 flizu savieno$anas vietas ar
sanitarajiem mezgliem, ar atsegumiem jaizmanto blivéSanas ar pastavigi elastigiem materialiem,
pieméram, silikonu. Lai flizes nesasmérétos, malas var noklat ar krasosanas lenti, kas janonem pirms
Suves pilnigas sacietésanas. Suvétas virsmas tirisana javeic saskana ar izmantotas javas raZotaja
ieteikumiem. Suves parpalikums saudzigi janotira no flizes izmantojamas virsmas, raugoties, lai
nenomazgatu svaigu Suvi un nesaskrapétu tas virsmu.
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Pec uzstadisanas

- —v

Svarigs montazas darbu posms ir rlpiga virsmas attiriSana no montazas paliekam. Fhizu tirisanai
ieteicams izmantot visparpieejamus tiriSanas lidzek|us, atbilstoSi to paredzétajam lietojumam
(cementa atlikumi — ar skabiem lidzekliem, un sintétiskie atlikumi — ar sarmainiem lidzekliem).
TiriSanas lidzek|u lietoSanai ir jaievéro razotaja dotas instrukcijas un javeic parbaude nelielam tiritas
virsmas fragmentam. Konkréta produkta kimiska izturiba tika ieklauta Produkta tehnisko datu lapa.
Péc montazas darbu pabeigSanas un gridas tiriSanas virsma jaaizsarga pirms turpmakiem darbiem.
Izmantota aizsardziba ir paredzéta, lai aizsargatu apsuvumu pret skrap&jumiem un traipiem.
Izmantotajai virsmas aizsardzibai stingri japiegul pamatnei, novérsot tas parvietoSanas un netirumu
iekldsana.

Ikdienas aprupe

Lai nomazgatu netirumus no ikdienas lietoSanas, izmantojiet sarmainus lidzek|us, un, lai nonemtu
katlakmens no iztvaicéta tdens, ieteicams periodiski izmantot skabus lidzek]us.

Katras virsmas mazgasanas vai papildu tirisanas laika svariga ir tris savstarpéji papildinosu faktoru
sadarbspéja: tirisanas lidzekla darbiba, mehaniska darbiba un laiks. Sakotnéja stadija, kas ir
tirsanas efektivitati. Lai rlpétos par flizém ar paaugstinatu pretslides parametru, ir nepiecieSami
lielakie centieni tirot.

Par tirisanas lidzek|u izvéli jakonsultéjas ar keramisko apSuvumu kopSanai paredzéto kimisko vielu
razotajiem un izplatitajiem. Mazgajot tos, atcerieties neizmantot mazgasanas lidzek|us ar skaloSanas
[idzekliem. Dozésana mazgasanas lidzekliem javeic saskana ar razotaja ieteikumiem.

Stikla izstradajumu ar metala elementiem un nertséjosa térauda elementiem tiriSanai un apkopei
izmantojiet maigus virsmaktivus mazgasanas lidzeklus, kas neizraisa bojajumus (piem., skrap&jumus)
vai dekorativo 1pasibu zudumu.

Razotajs nav atbildigs par flizu un dekoraciju bojajumiem, kas radusies neatbilstosa lidzekla lietoSanas
rezultata.

IMPREGNACIJA

Flizei uzklata impregnésanas lidzeklis rada planu slani uz virsmas, pieskirot tai savus parametrus un
galu gala atbildot par apSuvuma izskatu. Ja nolemjat izmantot flizu impregnésanas lidzeklus, vispirms
ieteicams parbaudit to darbibu. Glazetas flizes tiek raZotas ta, lai tas varétu izmantot bez
papildus aizsardzibas, tadée] impregnésanas lidzek|u lietoSana nav ieteicama.

Uzstadisana ara

Pamatnes virsmai, uz kuras tiks uzstaditas flizes, jablt stabilai, lidzenai, bez plaisam, rapigi notiritai
un nejutigai deformacijai. Lai samazinatu pamatnes uzsukSanas sp€ju, izmantojiet gruntésanas
emulsiju. FliZu ieklasanas balkonos un terasés gadijuma ir nepiecieSams atrak sagatavot pamatnes un
izolacijas slanus, ka art veikt kompensacijas Suves. Pamatnes slant javeic slipumus. UzstadiSanas laika
flizém pilniba jasaista ar pamatni, bez tukS8am telpam, kuras var uzkraties idens, izraisot nevélamas
sekas sala laika. Jaizmanto tikai materiali salizturigu flizu uzstadisanai.

Segumu un terasu konstrukcijas piemérs tika paradits diagrammas.
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Terase virs apsildamas telpas. Terase uz grunta

Keramikas flizu apSuvums
Elastiga limjava

Apaksflizu pretmitruma izolacija
Slipuma slanis (min. 1,5%)
Nesosa konstrukcijas plaksne
IzIidzinoSs smilSu balasts
Skembu filtré$anas slanis

Keramikas flizu apSuvums
Elastiga limjava

Apaksflizu pretmitruma izolacija
Betona spiediena slanis
Siltumizolacija

Hidroizolacija

Slipuma slanis (min. 1,5%)
Nesosa konstrukcijas plaksne

PNV A WNE
NoupkwnNeE

Pakapju flizu ar malu profiliem uzstadiSanas metodes
1. Pakapju flize

Distances sprauga 3-5 mm

Stavvaiu flize

Elastiga limjava

Apaksflizu pretmitruma izolacija

Pastavigi elastigs materials

ok wnN

: .._:be'tbha pakapé' i

alr etk A e Tl e )

leklajot pakapienus ar malu profiliem, atstajiet atstarpi (3-5 mm) zem degunina (3-5 mm), neuzklajot

[Tmi un javu uz $adas vietas.
e Lielam virsmam nepiecieSams veikt kompensacijas Suvi saskana ar bavkimikaliju razotaja ieteikumiem.
e Kompensacijas Suves platumam jabat vismaz 10 mm.
e leteicamais Suves platums ir 6-10 mm.
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Atkritumu apstrade

Keramikas un stikla flizes un dekoracijas ir videi draudzigi izstradajumi. So produktu atkritumi, kas
radusies buvniecibas un renovacijas darbu laika, ka ari no flizu un dekoraciju nonemsanas, var tikt
regeneréti un izmantoti, pieméram, laukuma sacietésanai (atjaunosanai). Tos var ari izmest kopa ar
sadzives atkritumiem saskana ar spéka esoSajiem vietéjiem atkritumu apsaimniekosanas
noteikumiem.
Produktu iepakojumi ir selektivi jasavac regeneracijai un otrreizéjai parstradei saskana ar $adam
atkritumu kategorijam:

e papira un kartona iepakojumi,

e plastmasas iepakojumi (folija, sloksnes),
polistirola iepakojumi,
koka iepakojumi.

Drosibas noteikumi

Piegadata prece normalos apstak|os tiek klasificéta ka drosa un nerada nekadus draudus veselibai vai
videi. Tomér putek|i no izstradajuma grieSanas, slipéSanas vai mehaniskas apstrades var izraisit
kairinajumu. Tapéc ir ieteicams izmantot tikai slapjo apstrades metodi.

Vietas, kur pastav putek|u ieelpoSanas risks, ieteicama mehaniska izsiksanas ventilacija. Izmantojiet
nepiecieSamos individualos aizsardzibas lidzek|us (aizsargbrilles, aizsargcimdus, pretputeklu masku).

Lidzu, izlasiet informaciju, kas ietverta brosiras, kas veltitas atsevisSkam precu klasta grupam.
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