PARADVYZ

Instrukcija - stiklo gaminiai

1. Produktai, skirti sienoms kloti tik pastaty viduje.

2. Sandéliuojant produktai turi biti apsaugoti nuo salyCio su vandeniu ir temperatiiros zemesnés
nei 0°C.

Priimant preke, reikia patikrinti, ar néra sugadinta, bei ar kiekis yra teisingas.

4. Pries klojant, reikia patikrinti gauty gaminiy pavirSiaus kokybe, matmenis ir atspalvius.
Spalvos pasikeitimas dél Sviesos sklaidos kampo ir nedideli apdailos struktiros skirtumai yra
samoningas poveikis.

6. Produktai turi bdti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy tiek priekinéje, tiek surinkimo
puséje.

7. Stiklo gaminiai turi bati montuojami naudojant keraminiy plyteliy, pvz. C2 tipo, klijus.

Klijai turi biti dengti vienodu, tolygiu sluoksniu visame pavirsiuje, skirtame montuoti.
Nenaudokite klijy tepimo taskais. Batina grieztai laikytis riSikliy miSinio sluoksnio storio.

9. Klijuokite gaminius prie Svaraus ir sauso sienos pavirsiaus.

10. Glaistymo metu jsitikinkite, kad klijy skiedinys po danga yra gerai isdzitves - vanduo turi biti
visiskai iSgarintas iS montavimui naudotos medziagos.

11. Siekiant apsaugoti dekoracijas nuo jbrézimy glaistymo metu, apdailos pavirsius turi buti
apsaugotas, pvz. naudojant juostele.

12. Gaminiai turi blti montuojami naudojant smulkiagridzius, nebraizancius skiedinius.
Rekomenduojamas sitlés plotis yra ne mazesnis kaip 2 mm.

13. Norédami plauti ir prizitréti gaminius, naudokite Svelnius ploviklius, kurie nepazeidzia (pvz.,
nebraizo) ir nepraranda dekoracijy funkciniy savybiy.

14. Padeklai su gatavu produktu turi bati dedami atskirai, ant lygaus, sukietéjusio ir nusausinto

pavirsiaus.
Démesio! |diegus, su Siais elementais susije skundai nebus svarstomi.

ISsami informacija: www.paradyz.com/instrukcje

Ceramika Paradyz Sp. z o.0. Sad Rejonowy tédz Srédmieécie, XX Wydziat Gospodarczy NIP 768-16-62-555 tel: +48 (44) 736 41 00 info@paradyz.com.pl
ul. Piotrkowska 61 Kapitat zaktadowy 55 974 210 PLN REGON 592184659 infolinia: 800 55 66 77 www.paradyz.com

26-300 Opoczno KRS 0000125109 BDO 000036011



