
 

 

 

Príručka - sklenené výrobky 

 

1. Výrobky sú určené iba na kladenie na stenách v interiéroch. 

2. Výrobky pri skladovaní chráňte pred vplyvom vody a vlhkosti, a pred mínusovými teplotami. 

3. Výrobok pri odbere skontrolujte ohľadne prípadných poškodení, kvality a kvantity. 

4. Pred kladením výrobkov skontrolujte kvalitu ich povrchov, rozmery, ako aj konkrétne odtiene. 

5. Zmena farebného odtieňa pod vplyvom zmeny uhla dopadajúceho svetla a drobné rozdiely 

štruktúry dekorácie sú zámerné efekty. 

6. Výrobky chráňte pred mechanickými poškodeniami na oboch stranách – na líci aj na rube, 

montážnej strany. 

7. Sklenené výrobky namontujte s použitím lepidiel na keramické dlaždice, napr. typu C2. 

8. Lepidlo naneste rovnomerne, vytvorte jednoliatu vrstvu na celom montážnom povrchu. 

Lepidlo v žiadnom prípade nenanášajte bodovo. Presne dodržiavajte požadovanú hrúbku 

vrstvy lepiacej malty. 

9. Výrobky lepte iba na čisté a suché povrchy stien. 

10. Pri škárovaní dávajte pozor, aby bola lepiaca malta pod obkladom dostatočne vyschnutá. 

Zabezpečte, aby sa voda z použitého montážneho materiálu úplne vyparila. 

11. Aby ste dekorácie pri škárovaní ochránili pred prípadným poškriabaním, vhodne zabezpečte 

povrch dekorácií, napr. páskou. 

12. Pri montáži výrobkov používajte jemnozrnné hmoty, ktoré nemôžu výrobky poškriabať. 

Odporúčaná šírka škáry min. 2 mm. 

13. Na umývanie a údržbu výrobkov používajte jemné čistiace prostriedky, ktoré výrobky 

nepoškodia (napr. nepoškriabu) ani nenarušia úžitkové vlastnosti dekorácie. 

14. Palety s hotovými výrobkami ukladajte jednotlivo, na rovnom tvrdom a odvodnenom 

podklade. 

Pozor! Reklamácie už položených (použitých) výrobkov nebudú zohľadnené. 

Bližšie informácie nájdete na: www.paradyz.com/instrukcje 
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